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Tynk na bazie zywicy akrylowej i barwionych kruszyw

Zakres stosowania

Dekoral Professional Tynk Mozaikowy ,,Mika” to tynk strukturalny, wykonany na bazie
zywicy akrylowej i naturalnych kruszyw barwionych. Przeznaczony jest do
wykonywania cienkowarstwowych, ozdobnych wypraw tynkarskich na fragmentach
elewacji zewnetrznych (cokoty podmuréwki wneki okienne itp.) oraz do ozdobnego
wykanczania $cian wewnetrznych w pomieszczeniach intensywnie uzytkowanych
takich jak korytarze, klatki schodowe, poczekalnie. Szczegdlnie polecany do wykonania
lamperii w ciggach komunikacyjnych. Dekoral Professional Tynk Mozaikowy ,Mika”
moze by¢ stosowany na podtoza takie jak: beton, tynki cementowe i cementowo-
wapienne, gipsowe, ptyty kartonowo-gipsowe. Uwaga: nie zaleca sie stosowania
Dekoral Professional Tynk Mozaikowy ,Mika” na powierzchniach poziomych na
zewnatrz budynku.

Giéwne zalety produktu

— dobra przyczepnosc tynku do podtoza,

— ochrona przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych,
— niska nasigkliwos$¢ powierzchni

— wysoka odpornos¢ na wode

— tatwy w aplikacji

Kolory

16 gotowych kombinacji kolorystycznych

Faktura

Ziarno 0.8 mm

Parametry techniczne

Gesto$¢ 20+0.5°C, [g/cm?] PN-EN ISO 2811-1 1.015+0.005
Odczyn pH 8.710.1
Czas schniecia powtoki w23+2°C[h]  PN-C-81519 8

Zawarto$¢ czesci statych w zywicy, PN-EN ISO 3251 29.5
min, [%wag]

Maksymalna grubos¢ ziarna, [mm)] 0.8 mm
Konsystencja, [cm] 0.8 mm: 8.90+0.15
Wspdtczynnik przenikania pary EN ISO 7783-2 Niska (V3)
wodnej p

Przepuszczalno$é wody [kg/(m? - EN 1062-3 Niska (W3)
ho,5)]

Przyczepnos¢ [MPa] EN 1542 0.3 MPa

Reakcja na ogien EN 13501-1 B-s1, dO

PPG Deco Polska Sp. z 0.0., ul. Kwidzyriska 8; 51- 416 Wroctaw, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Informacje znajdujace sie w niniejszej Karcie Technicznej sg przygotowane wedtug naszej najlepszej wiedzy i s aktualne na dzien jej wydania.
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LZO

Limit zawartosci LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/c/FW): 40 g/1 (2010). Produkt
zawiera max. 30 g/I.

Termin przydatnosci

12 miesiecy od daty produkgji

Metoda naktadania

Paca

Rekomendowane narzedzia

Paca metalowa i plastikowa marki PROGOLD

Wydajnos¢ normowa

dla ziarna 0,8 mm - ok 2,0 — 2,5 kg/m?

Rekomendowana ilo$é
warstw

1

Przygotowanie podioza

Podtoze musi by¢ nosne, odttuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitéw
pochodzenia biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych). W przypadku
wystepowania tego rodzaju plam i wykwitéw nalezy zastosowac specjalne materiaty
przeznaczone do ich likwidacji. W celu zabezpieczenia przed wykwitami solnymi nalezy
zastosowac¢ grunt blokujgcy Bloker marki Dekoral Professional. W miejscach
szczegdlnie narazonych na zawilgocenie zaleca sie wczesniejsze wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej. Struktura podifoza powinna by¢é réwna, jednorodna,
rownomiernie chtonna i nie hydrofobowa. Nalezy usungé wszystkie luzne czgstki.
Powierzchnie pomalowane wczesniej farbami klejowymi trzeba doktadnie oczyscié¢ do
odstoniecia wtasciwego podfoza. Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi
nalezy umy¢ wodg z dodatkiem detergentu. Do uzupetnienia ewentualnych ubytkéw
podtoza uzywaé materiatdw nie zawierajgcych wapna. Swieze podtoza betonowe, tynki
cementowe i cementowo - wapienne nalezy sezonowaé, co najmniej 3-4 tygodnie w
zaleznosci od grubosci i warunkéw wysychania. Podioza o duzej lub nieréwnej
chtonnosci nalezy impregnowac preparatem Grunt Koncentrat (dawny Akrylit 3000)
marki Dekoral Professional. Przed naniesieniem tynku podfoze nalezy zagruntowac
preparatem Dekoral Professional Akrys 3000 P marki Dekoral Professional - 24 godziny
przed natozeniem tynku. Czas ten moze ulec zmianie w zaleznosci od wilgotnosci oraz
temperatury powietrza i podfoza. W celu uzyskania wtasciwego efektu kolorystycznego
nalezy zastosowac podkfad Dekoral Professional Akrys 3000 P zabarwiony kolorem
zgodnym dla danego koloru Tynku Mozaikowego ,,Mika”.

Naktadanie

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania - produktu nie nalezy rozcienczac.
Bezposrednio przed uzyciem tynk nalezy doktadnie wymiesza¢ (wiertarkg/mieszarka
wolnoobrotowg z mieszadtem wstegowym), az do uzyskania jednorodnej konsystencji.
Mieszanie na zwiekszonych obrotach moze prowadzi¢ do uszkodzenia ziaren kruszywa
i powodowac spienienie masy. Nie nalezy miesza¢ produktu w mieszalnikach farb. Zbyt
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dtugie mieszanie nie jest wskazane, gdyz moze doprowadzi¢ do nadmiernego
napowietrzenia masy. Mase tynkarskg nalezy natozy¢ na podtoze za pomoca pacy ze
stali nierdzewnej, rwnomierng warstwa na grubos¢ ziarna. Nastepnie powierzchnie
nalezy wygtadzi¢ pacy plastikowa do uzyskania jednolitej - gtadkiej powierzchni. Zbyt
mocne wygtadzanie moze doprowadzi¢ do powstania przetar¢ miedzy ziarnami.
Podczas aplikacji i wysychania tynku wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna
przekracza¢ 70%, a temperatura powietrza, podtoza oraz materiatu powinna by¢ w
zakresie od +5°C do +25°C. Czas schniecia naftozonego na podioze tynku (w
temperaturze +20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 55%) wynosi ok. 8 godzin.
Catkowite utwardzenie wyprawy tynkarskiej nastepuje po 48 godzinach. Niska
temperatura i wysoka wilgotno$¢ powietrza wydtuzajg okres wysychania tynku i
powodujg trudnosci w aplikacji. Bezposrednio po zakoriczeniu prac narzedzia nalezy
umy¢ woda.

Dodatkowe informacje

Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ koloru we wszystkich pojemnikach z
zamoéwieniem. W celu unikniecia réznic niezbedne jest wykonanie powierzchni
stanowigcej odrebng catos¢ architektoniczng, w jednym cyklu roboczym, produktami
o0 tym samym numerze partii produkcyjnej umieszczonym na kazdym opakowaniu. W
przypadku posiadania produktéw z réznych partii produkcyjnych zaleca sie wymieszaé
je ze sobg w celu ujednolicenia koloru. W przypadku stosowania produktu w
pomieszczeniach zamknietych nalezy wietrzy¢ je do zaniku charakterystycznego
zapachu. Bezposrednio po natozeniu masa ma barwe btekitno - mleczng, ktéra zanika
wraz z wysychaniem tynku. Podczas naktadania oraz w fazie wysychania, wyprawe
tynkarska nalezy chronic przed bezposrednim nastonecznieniem, silnym wiatrem oraz
opadami atmosferycznymi. W tym celu zaleca sie stosowanie siatek ochronnych na
rusztowaniowych. Niska temperatura i duza wilgotno$¢ znacznie wydtuza czas
schniecia i moze powodowac wystgpienie przebarwien lub mlecznych plam na
wyprawie tynkarskiej. Podobne zjawisko moze wystgpi¢ podczas dtugotrwatego
oddziatywania wilgoci na wyschnietg juz powierzchnie tynku. W obu przypadkach
plamy te znikajg samoistnie w miare obnizania sie wilgotnosci i wzrostu temperatury.
Do produktu nie nalezy dodawa¢ cementu, wapna, piasku ani innych dodatkéw
modyfikujgcych. Niezuzytg mase tynkarska mozna przechowywa¢ w szczelnie
zamknietych opakowaniach, przy czym nie zalecamy zbyt diugiego okresu
przechowywania gotowej masy. Podczas wykonywania robét nalezy stosowaé sie do
ogélnych zasad sztuki budowlanej. Wyréb przechowywaé w szczelnie zamknietym,
oryginalnym opakowaniu. Produkt wodorozcienczalny, nieodporny na mréz.
Przechowywaé w temp. powyzej 0°C w chtodnym i suchym pomieszczeniu.
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PKWiU 23.64.10.0
Atesty Zgodny z PN-EN 15824:2010 posiada atest higieniczny
Zalecenia BHP i P. Poz. Stosowa¢ sie do zalecen podanych na opakowaniu. Szczegétowe informacje

zamieszczone sg w Karcie Charakterystyki na stronie www.dekoralprofessional.pl

Opakowania 24 kg
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