
Farba przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz
pomieszczeń, wykonanych z tynków cementowo-wapiennych, tynków gipsowych,
betonu, płyt gipsowo-kartonowych, flizeliny, tapet papierowych i z włókna
szklanego, tynków strukturalnych i powierzchni wcześniej malowanych farbami
lateksowymi lub akrylowymi.Może być stosowana w obiektach użyteczności
publicznej, służby zdrowia jak również w budownictwie indywidualnym.

• Duża wygoda malowania
• Odporna na szorowanie na mokro
• Bardzo wysoka siła krycia
• Doskonała do tapet z włókna szklanego i flizeliny
• Doskonała rozlewność
• Możliwość miejscowego czyszczenia zabrudzeń bez utraty połysku
• Odporna na typowe plamy (m.in. ketchup i Cola)
• Odporna na regularną dezynfekcję i środki czyszczące

Baza LN, ZX. Kolory dostępne w komputerowym systemie kolorowania.

Satyna (PN-EN-13300)

Do 100 μm, (PN-EN 13300), drobna

10000÷20000; 20±2°C, min. [mPas]; (PN-ISO 2555)

1,200÷1,400 g/cm³; 20±0,5°C (PN-EN ISO 2811-1)

min. 55 %; (PN-EN ISO 3251)

8,0-9,0 (PN-C-04963)

PN-C-81914 Rodzaj I 
PN-EN-13300 Klasa 1

Na sucho:
-
Na mokro:
80 μm, (PN-EN ISO 2808)
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Sd ≥ 0,14 m; Sd < 1,4 m; (EN ISO 7783-2)

Klasa 2 przy 7 m²/l; (PN EN 13300)

Odporność na środki dezynfekujące Eco Chlor (PN-EN ISO 2812-4)

Ocena 0, 8 godz. naświetlenie powłok (PN-EN ISO 4628-1:20136-03)

B-s1, d0 (PN-EN 13501), wyrób niezapalny, niekapiący

1-2

Do 14 m²/l (ok. 0,07 l/m²) przy jednej warstwie w zależności od chłonności i
chropowatości podłoża.

Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze podłoża i otoczenia +5°C
do +25°C i wilgotności względnej powietrza między 45%-80%. Niska temperatura
oraz wysoka wilgotność powietrza wydłużają schnięcie i utwardzanie powłok.
Pełne własności użytkowe powłoka uzyskuje po 4 tygodniach.

4 godz.; 23±2°C; (PN-C-81519)

Po 4 godz.

natrysk, pędzel, wałek
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ST Max 495
i większe

160 415 517 60 - Do intensywnych
kolorów zaleca się
stosować dysze
typu Fine finish

Ultra Max 
695 i większe

190 517 621 60 3% Do intensywnych
kolorów zaleca się
stosować dysze
typu FFT (Fine
finish)

Ultra Max 695
z Overspray
(system
bezpyłowy)

80-120 415LL
315LL

60 3% System natrysku
bezpyłowego
wymaga stoswania
dysz typu Line
Laser

PS22
i większe

160-200 315 517
521 1221

60
100

3% Do intensywnych
kolorów zaleca się
stosować dysze
typu Fine finish

Narzędzia marki Progold. Rekomendacje konkretnych produktów dostępne na
stronie www.progold.com.pl

Woda

Podłoże musi być nośne, odtłuszczone, czyste, suche oraz wolne od plam i
wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych).
Świeże tynki cementowo-wapienne, gipsowe malować po 4 tygodniach od ich
nałożenia. Świeże tynki i podłoża silnie chłonące wodę (podłoża nigdy
niemalowane) lub podłoża o dużej chłonności należy zagruntować preparatem
Dekoral Professional Grunt Koncentrat (dawny Akrylit 3000), rozcieńczyć 1:4, a
następnie pomalować produktem Dekoral Professional Podkład Uniwersalny.
W przypadku świeżych nie do końca wysezonowanych podłoży mineralnych o
wilgotności max. do 4% do gruntowania zastosować Dekoral Professional Bloker.
Pozostałości po farbach klejowych należy dokładnie usunąć, a podłoże zmyć
wodą. Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuścić poprzez umycie
wodą z dodatkiem detergentów.
Wszystkie słabo związane i łuszczące się stare powłoki farb należy usunąć do
odsłonięcia właściwego podłoża, a następnie zagruntować za pomocą Dekoral
Professional Grunt Koncentrat.
Plamy, przebarwienia po zaciekach wodnych, sadzy, nikotynie, tłuszczach oraz
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innych produktach spożywczych należy oczyścić i zagruntować stosując Dekoral
Grunt Na Plamy.
W celu ujednolicenia struktury oraz koloru podłoża zastosować Dekoral
Professional Podkład Uniwersalny. 
Do wygładzania ścian i sufitów stosować odpowiednie gładzie szpachlowe marki
ProGold.
Do uszczelniania połączeń między powierzchniami, wypełnianie ubytków, rys i
szczelin stosować odpowiednie akryle malarskie marki ProGold.

Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. W razie potrzeby
rozcieńczyć wodą w ilości max. 5% obj. Zalecana ilość warstw 1-2 (1 warstwa w
przypadku odświeżania nie zabrudzonych powierzchni przy użyciu tej samej
farby w tym samym kolorze). Dla kolorów o niestandardowym kryciu,
wskazanych w bazie danych w maszynach kolorujących, należy użyć
wskazanego podkładu lub może być konieczne nałożenie trzeciej warstwy. W
czasie malowania jednej powierzchni np. sufitu lub ściany nie wykonywać przerw
w pracy, ani poprawek na półsuchej powłoce. Farbę na wałek nabierać obficie,
malowanie wykonywać techniką „mokre na mokre”, rozprowadzać na podłożu
starannie i równomiernie zaczesując/wygładzając w tym samym kierunku. Bardzo
ważne jest, aby nie malować tzw. „suchym wałkiem”. Kolejną warstwę należy
nakładać po wyschnięciu pierwszej. W czasie prac malarskich i po ich
zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrzyć do zaniku
charakterystycznego zapachu. Po zakończeniu malowania usunąć pozostałości
farby z narzędzi, następnie umyć wodą. Nie wylewać farby i płynnych
pozostałości po płukaniu narzędzi malarskich do zlewów lub kanalizacji.

Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp.
powyżej 0°C w chłodnym i suchym pomieszczeniu. Bazy LN i ZN nie są
wyrobem gotowym. Bazy należy łączyć z kolorantami w maszynach
kolorujących. W celu uniknięcia różnic kolorystycznych niezbędne jest
wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną, w jednym
cyklu roboczym, produktami z tej samej part i produkcyjnej. W przypadku
posiadania produktów z różnych part i produkcyjnych zaleca się wymieszać je ze
sobą w celu ujednolicenia odcienia. Ewentualne poprawki należy wykonywać przy
użyciu wyrobu z tej samej part i produkcyjnej, tym samym narzędziem.
Punktowe poprawki farbą mogą być bardziej lub mniej widoczne, w zależności od
koloru, stopnia połysku, metody aplikacji, struktury powierzchni, oświetlenia, kąta
patrzenia i padania światła. W przypadku konieczności wykonywania poprawek
na powierzchniach mocno doświetlonych lub gładkich, należy przemalować całą
powierzchnię stanowiącą element architektoniczny. Przed aplikacją wyrobu
należy sprawdzić zgodności koloru we wszystkich opakowaniach ze złożonym
zamówieniem. W czasie wykonywania prac malarskich nie dopuszczać do
powstawania przeciągów w malowanym pomieszczeniu.

Dekoral Professional Grunt Koncentrat, Dekoral Professional Podkład
Uniwersalny

Woda
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Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie
prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma nie ponosi
odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.

Powłoki na ścianach wymalowanych farbą Dekoral Professional Akrotix 3000
Satyna mogą być pielęgnowane po 28-dniowym okresie sezonowania, podobnie
jak wszystkich innych farb emulsyjnych.
Szczegółowe wytyczne dotyczące pielęgnacji można uzyskać poprzez kontakt z
serwis.klienta@ppg.com

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje
zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie www.dekoralprofessional.pl

Posiada atest higieniczny
Zgodna z PN-C-81914 - Rodzaj I (odporne na szorowanie na mokro) 
PN-EN-13300 - Klasa 1
Odporność powłoki na dezynfektanty ( Eco Chlor 2%r-r; Virufen 0,5% r-r; Taski
Sprint Degrem 6% r-r).

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/a/FW): 30 g/l (2010).
Produkt zawiera max. 1 g/l.

Farbę chronić przed zamarzaniem i promieniowaniem słonecznym.
Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w
temperaturze od +5°C do +25°C.

24 miesiące od daty produkcji w oryginalnym, fabrycznie zamkniętym
opakowaniu.

2,8 L, 10 L
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